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泰山汽车

买大众 到金驰
上汽大众大众品牌多款重磅新车亮相
2016北京车展

4 月 25 日，2016 北京国际汽
车展览会隆重开幕， 上汽大众品
牌携明星阵容亮相中国国际展览
中心新馆W4展馆。

备受期待的大众品牌全新 C
级豪华轿车———PHIDEON 辉昂
首度国内亮相， 成为展馆内外关
注的焦点。此外，全新途安 L六座
版及高颜值性能轿车 Lamandoo
GTS迎来全球首发，与 PolooGTI、
桑塔纳浩纳、全新朗境、全新帕萨
特、途观多款明星车型共同登场，
一展上汽大众大众品牌丰富的产
品阵容。 明星车型与前沿汽车技术交相辉映，
为观众带来了一场精彩的汽车文化盛典。
布局豪华车市场 PHIDEON辉昂重磅亮相
自今年日内瓦车展亮相来， 大众品牌首款

C级豪华轿车 PHIDEON便引发了强烈关注。
此次 2016北京车展 PHIDEON的中文名

“辉昂”也正式揭晓。PHIDEON辉昂与大众品
牌 D级豪华轿车 PHAETON辉腾同属“辉”
字辈，寓意光辉夺目，超越、自信。

PHIDEON 辉昂源自大众汽车集团全新
MLB平台打造， 是大众品牌首款采用MLB平
台开发的车型。 它以黄金比例的车身尺寸、大
气尊贵的设计语言以及诸多高端科技配置，展
现了大众汽车豪华车新的设计语言。 作为定位
在主流 C 级车市场的全新豪华轿车 ，
PHIDEON辉昂装备的自适应空气悬架、 红外
线夜视成像系统、平视显示系统、车门自动吸
合、手机无线充电功能等诸多尖端科技配置不
仅超越同级别车型，部分前瞻配置更可直接对
标 D级车。
全新途安 L六座版登场 Lamando9GTS极速
来袭

不久前焕新上市的全新途安 L， 继推出五
座、 七座版车型后， 此次车展带来了六座版车
型。 其车内座位采用“2+2+2”布局，第二排两
个独立座椅都配有扶手， 在提高乘座舒适性的
同时，也更好地满足多口之家的用车需求，令不
少观众在车展现场直观感受了一把“摩登家庭
大座驾” 的魅力。

高颜值宽体轿车 Lamando 凌渡自上市以
来销量呈稳步攀升之势，截至今年 3月，一年多
来累计销量超 14.6万辆，成为众多车主不可或
缺的魅力出行伴侣。 此次全球首发的 Lamandoo
GTS正是基于该产品打造的一款高性能车型。
本次车展， 上汽大众品牌参展阵容全面覆

盖 A0、A、B、C级轿车以及 MPVo、SUV等各细
分市场。 相信随着多款新车的后续上市以及各
主力车系的强势表现， 上汽大众大众品牌在未
来将呈现更多精彩表现。

买大众 到金驰 泰安金驰五月全系车型钜
惠进行中，购车可享多重好礼！泰安金驰上汽大
众全系车型优惠进行中， 分期购车更有多重优
惠政策！店内提供售后服务，二手车收、售，汽车
装潢，保险分期、挂牌买税等服务，专业服务全
新全意只为您！

汽车保养:
::::::记得轮胎也需要轮岗
车辆保养已是老生常谈， 然而一种轮胎

的保养方式：“轮岗” ，您是否了解？ 只听过
人工作需要轮岗，没听过轮胎也需“轮岗” ，
其实这是一个保养轮胎的妙计，里面学问可
不少。

巧妙“轮岗”预防偏磨
有些车主认为如果哪个轮胎出现问题，

换上备胎或是重新更换轮胎就可以了。 如
今，多数轿车是发动机前置前驱型，使前轮
负荷较大，同时还要负责转向等控制，导致
前轮比后轮磨损严重。 另外由于前后轴悬挂
定位角度的不同，使各轮胎磨损程度和磨损
位置也不同。 长此下去会使轮胎偏磨更为严
重，不仅降低了轮胎的使用寿命，还存在很
大的安全隐患。 因此为了延长轮胎的使用寿
命和消除由于偏磨而产生的安全隐患，需要
让轮胎定期换位“轮岗” ，以此保证每个轮
胎都能达到工作强度的平衡，合理的换位可
使轮胎的使用寿命延长 20%。

备胎不用到期也得“报废”
轮胎换位不是随便换的， 这也是一门学

问。 轮胎换位请遵照《车辆使用手册》中汽
车生产厂商的调胎建议，如果厂商未对具体
调胎期限加以规定， 通常前轮驱
动的车辆每行驶 8000 公里时应
做换位， 而四轮驱动车辆则需要
在每 6000 公里时换位。 但如果
20000公里以上都没有换位，轮胎
的磨损已经形成， 就不建议进行
轮胎换位了， 以免发生跑偏的现
象。一般来说，前轮和后轮驱动车
辆是交叉换位或者是同向前后轮
直接对调。 单导向轮胎的调位方
法则不同于此， 只能前后轮直向
对调、不能左右交叉。轮胎也是有
保质期的， 一般都在出厂 5年左

右，如果备胎放久了不用就会浪费掉。
轮胎换位后做一个动平衡测试
轮胎换位时及换位后应注意什么问题

呢？ 车轮胎换位一定要注意“四同” ，即同一
厂型轮胎、尺寸、花纹、规格(胎体帘线层数、
允许充气压力与负荷能力)。 也就是说，如果
车辆因爆胎等其他因素仅将个别轮胎更换
了厂型或花纹，也有的车主使用了尺寸稍有
变化的备胎，这时就不能简单地进行轮胎换
位，只有厂型、尺寸、花纹、规格四者相同的
情况下方可进行轮胎换位，否则也会造成跑
偏等现象。
轮胎换位时要注意因漏气补过的轮胎尽

量做备胎或安装于非驱动轮使用，保证把状
况最好的轮胎装于驱动轮，以避免爆胎导致
方向失控。

此外，“轮岗”之后，最好做一次动平衡
和四轮定位。 轮胎换位的同时，也要进行动
平衡测试， 如果轮毂两侧的配重不平均，能
导致车辆在行驶中，方向盘抖，车身不稳。 所
以通常情况下，轮胎换位与动平衡是同时进
行的。 再有就是轮胎的首次轮换非常重要，
请不要忘记在每次轮换后调整胎压。


